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Pendular Marca KVERNELAND
1 disco
2 discos Modelo DSM

Cap. tolva (l) 800

Marca: JOHN DEERE Potencia: 100 kW

Modelo: 3650

Granulometría <2 mm 0 %
2 - 3.2 mm 20 %

Tipo: NA 33% 3.2 - 5 mm 80 %
Fabricante: HYDRO > 5 mm 0 %

Caudal teórico 60 Kg/min

Posición dosificador 20

Dosis teórica 250 kg/ha Velocidad 8 km/h

Anchura 18 m Caudal medido 61 Kg/min

rpm motor 2050 rpm tdf 540

Sup. Caja 0,25 m 2 Nº de pasadas 2

Separac. entre cajas: Juntas 0.5 m

FECHA 22.04.99 CODIGO ENSAYO DSM-800

Datos del equipo

Datos del tractor

Datos del abono

Condiciones de trabajo

        Recogido cajas COEFICIENTES DE VARIACION

Izquierda Derecha
Centro 20,0 Anchura CV (%) ��

ruedas d (m)

1 �� �� 1,0 6 />G3 �

2 �� �� 1,5 7 /3G/ �

3 �� �� 2,0 8 /0G8 �

4 �� �� 2,5 9 /4G0 �

5 �� �� 3,0 10 /6G0 ��

6 �� �� 3,5 11 3/G0 ��

7 �� �
 4,0 12 34G3 ��

8 �� �
 4,5 13 35G7 �


9 �� �� 5,0 14 3>G0 ��

10 �� �� 5,5 15 38G4 ��

11 �� �� 6,0 16 99G4 ��

12 � � 6,5 17 96G3 ��

13 � � 7,0 18 47G5 ��

14 � � 7,5 19 74G5 ��

15 � � 8,0 20 54G3 ��

16 
 
 8,5 21 >4G0 ��

17 � 
 9,0 22 63G9 ��

18 � � 9,5 23 66G8 �


19 � � 10,0 24 83G8 ��

20 � � 10,5 25 84G9 ��

21 
 � 11,0 26 87G6 ��

22 11,5 27 87G6 ��

23 12,0 28 87G6 ��

24 12,5 29 87G6 ��

25 13,0 30 87G6 
�

26 13,5
27 14,0
28 14,5

Anchura de trabajo optima 8 m

Caudal para la anchura optima y dosis teorica 27 kg/min

Dosis resultante 254 Kg/ha

INTRODUCCION DE DATOS

Recomendaciones



EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE VARIACION
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